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[bookmark: _Toc23261][bookmark: _Toc23694]第一章 比选公告
宁东绿能煤化工园区新化南一期至五期分布式光伏复合发电项目、宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目“四可”技术改造
比选公告
宁东绿能能源科技有限公司委托宁夏弘德易合工程咨询有限公司拟通过公开比选的方式，确定宁东绿能煤化工园区新化南一期至五期分布式光伏复合发电项目、宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目“四可”技术改造单位，现将相关事宜公告如下：
1、 项目名称： 宁东绿能煤化工园区新化南一期至五期分布式光伏复合发电项目、宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目“四可”技术改造
二、控制价上限
控制价上限: 伍拾捌万肆仟元整（￥584000.00元）；
三、参与比选资格要求
1.参选人具有独立的法人资格，具有有效期内的营业执照（如参选人为事业单位或其他组织，按照国家相关规定提供相应证明材料）；
2.参选单位须具备电力工程施工总承包三级及以上资质且同时具备设备生产厂家（制造商），或获得原厂有效授权的合法设备代理商；并提供近五年内承担过至少1项类似电力设备二次技术改造业绩（须附合同首页、签字页、供货清单等）；项目负责人须持有机电工程专业二级及以上注册建造师证书或电力、电子、电气行业中级及以上证书；
3.通过“信用中国”和“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询参选人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次比选。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本报名。
四、报名及获取比选文件须知
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次公开比选的单位请于2026年6月4日18:00前将授权委托书原件（须注明所投项目名称及联系电话，否则视为无效报名）的扫描件加盖单位公章发送至比选代理公司工作人员邮箱（767808905 @qq.com邮箱）报名，报名后通过公告下方附件下载比选文件。如未报名，比选时所递交的参选文件将被拒绝接收。
注：以上项目比选实施内容，若因项目停止实施，本次比选的中选服务单位，自行废除，发包人不承担任何费用。
五.参选文件的递交
截止时间：2026年6月5日09点00分（北京时间）
方式：纸质递交。
地点：宁夏弘德易合工程咨询有限公司比选室（银川市金凤区悦海新天地B座25楼）。
六、其他补充事宜
1.发布网站：《中国招标投标公共服务平台》、《宁夏惠泽招电子招投标交易平台》、《宁东e招电子招投标平台》上发布；
七、联系方式
比选单位：宁东绿能能源科技有限公司
比选代理机构：宁夏弘德易合工程咨询有限公司
地  址：银川市金凤区悦海新天地B座25楼
联 系 人：丁婧
联系电话：17395172287

第二章  参选人须知前附表
	条目号
	内  容

	1
	项目名称：宁东绿能煤化工园区新化南一期至五期分布式光伏复合发电项目、宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目“四可”技术改造

	2
	比选单位：宁东绿能能源科技有限公司
比选代理名称：宁夏弘德易合工程咨询有限公司
地址：银川市金凤区悦海新天地B座25层
联 系 人：丁婧
电    话：17395172287

	3
	比选费用

	3.1
	参选人自行承担所有参与比选的全部费用。

	4
	比选响应文件

	4.1
	正本一份，副本两份，电子版文件一份U盘正本签字盖章后的PDF扫描件，电子版要求命名为（参选人名称+项目名称）。 

	4.2
	其正本应单独用一个牢固的封套密封，所有副本用另一个单独的封套密封，在响应文件上分别显著标明“正本”或“副本”字样。密封的意思是参选人对包封的封口封缝牢固粘接并加盖单位公章，并加盖具有“密封”二字的密封章或“密封条”。密封套上需写明“项目名称”、“参选人名称”“参选人地址”。
电子比选文件U盘一份，与正本密封。

	4.3
	为了资料审核及成果文件备案存档的需要，比选响应文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	5
	比选报价

	5.1
	比选人不接受有任何选择的报价

	6
	比选货币：人民币

	7
	比选响应文件将在比选截止日期后30日内有效。比选有效期比规定短的可以视为非响应予以废选。

	8
	比选响应文件递交时间及地点

	8.1
	时间：2026年6月5日09时00分前
地点：宁夏弘德易合工程咨询有限公司比选室（银川市金凤区悦海新天地B座25楼）。

	9
	比选时间及地点

	9.1
	时间：2026年6月5日09时00分前
地点：宁夏弘德易合工程咨询有限公司比选室（银川市金凤区悦海新天地B座25楼）。

	10
	比选专家组成

	10.1
	比选专家人员由3人组成；邀请专家2人，比选人代表1人。

	11
	评分办法

	11.1
	比选办法：综合评议法（由专家小组根据参选单位提供的比选响应文件中的报价、人员、业绩、方案、信誉等综合比较后投票得分推荐，其中每位专家推荐的第一候选人得3分，推荐第二候选人得2分，推荐第三候选人得1分，得分最多的1家参选单位为中选单位。）

	12
	资格审查

	12.1
	资格审查证明文件：
1.参选人具有独立的法人资格，具有有效期内的营业执照（如参选人为事业单位或其他组织，按照国家相关规定提供相应证明材料）；
2.参选单位须具备电力工程施工总承包三级及以上资质且同时具备设备生产厂家（制造商），或获得原厂有效授权的合法设备代理商；并提供近五年内承担过至少1项类似电力设备二次技术改造业绩（须附合同首页、签字页、供货清单等）；项目负责人须持有机电工程专业二级及以上注册建造师或电力、电子、电气行业中级及以上证书；
3.通过“信用中国”和“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询参选人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次比选。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本报名。

	13
	服务期：2026年6月30日前完成改造及相关试验；

	14
	控制上限

	14.1
	控制价上限：伍拾捌万肆仟元整（￥584000.00元）；
注：此报价包含中选单位服务过程中所发生一切费用，报价超出此报价按照无效报价处理。

	[bookmark: _Toc24717][bookmark: _Toc8235]15
	比选代理服务费由中选人支付；
代理费收费金额：按中选金额的1.5%计取；
收取形式：公户转账；
收取时间：领取比选结果通知书前一次性缴纳。


[bookmark: _Toc336][bookmark: _Toc22489]第三章 参选人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc216582805][bookmark: _Toc515647757][bookmark: _Toc20206]（一）总则
[bookmark: _Toc515647758][bookmark: _Toc2582264][bookmark: _Toc532473450][bookmark: _Toc32189][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc32623]1.比选人、比选代理机构及参选人
1.1比选人：是指依法进行比选项目的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2比选代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3 参选人：是指响应比选、参加比选竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在参选人：以比选文件规定的方式获取本项目比选文件的法人、非法人组织或者自然人。
1.4 参选人须满足以下条件：
1.4.1 以比选文件规定的方式获得了本项目的比选文件。
1.4.2 符合本项目合格参选人的其他资格要求。
1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人参与本项目同一合同项下的比选的，其相关比选将被认定为比选无效。
1.6 在比选活动中，比选人员及相关人员与参选人有下列利害关系之一的，应当回避：
1.7.1 参加比选活动前3年内与参选人存在劳动关系。
1.7.2 参加比选活动前3年内担任参选人的董事、监事。
1.7.3 参加比选活动前3年内是参选人的控股股东或者实际控制人。
1.7.4 与参选人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
1.7.5 与参选人有其他可能影响比选活动公平、公正进行的关系。
1.7.6 参选人认为比选人员及相关人员与其他参选人有利害关系的，可以向比选人书面提出回避申请，并说明理由。比选人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
[bookmark: _Toc2582265][bookmark: _Toc515647759][bookmark: _Toc12139][bookmark: _Toc532473451][bookmark: _Toc5286]2.资金来源
2.1 本项目的比选人已获得足以支付本次比选后所签订的合同项下的资金。
2.2 参选人报价超过比选文件规定的预算金额或者最高限价的，其比选文件将被认定为比选无效。
[bookmark: _Toc2582266][bookmark: _Toc532473452][bookmark: _Toc20526][bookmark: _Toc515647760][bookmark: _Toc520356145][bookmark: _Toc15936]3.比选费用
不论比选结果如何，参选人应承担所有与比选有关的费用。
[bookmark: _Toc21566][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc4365][bookmark: _Toc2582268][bookmark: _Toc216582806][bookmark: _Toc515647762][bookmark: _Toc532473454][bookmark: _Toc11718]（二）比选文件
[bookmark: _Toc2582269][bookmark: _Toc532473455][bookmark: _Toc1446][bookmark: _Toc25743][bookmark: _Toc515647763][bookmark: _Toc14084][bookmark: _Toc520356147]4.比选文件构成
4.1 比选公告
4.2 参选人须知前附表
4.3 服务内容
4.4 参选人须知
4.5 评审办法（综合评分法）
4.6 参选文件格式
[bookmark: _Toc515904805][bookmark: _Toc520356148][bookmark: _Toc26044][bookmark: _Toc532473456][bookmark: _Toc2582270][bookmark: _Toc9232]5.比选文件的澄清与修改
5.1 比选人可以对已发出的比选文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变比选内容和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。
5.2 比选文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以参选人须知前附表为准；参选人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
5.3 参选人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，比选人不再另行通知。
[bookmark: _Toc25635][bookmark: _Toc2582271][bookmark: _Toc532473457][bookmark: _Toc14569]6.比选截止时间的顺延
6.1 为使参选人有足够的时间对比选文件的澄清或者修改部分进行研究而准备比选或因其他原因，比选人将依法决定是否顺延比选截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。
6.2 参选人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，比选人不再另行通知。
7.其他事项
7.1 参选人应认真阅读比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者比选文件没有对比选文件的实质性要求做出响应，其比选文件将被认定为参选无效。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc3200][bookmark: _Toc30808][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc216582807][bookmark: _Toc7636][bookmark: _Toc515647766][bookmark: _Toc532473458][bookmark: _Toc2582272]（三）比选文件的编制
[bookmark: _Toc7786][bookmark: _Toc515647767][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc3553][bookmark: _Toc2582273][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc532473459]8.比选范围及文字、计量单位要求
8.1 参选人应当对比选文件中所列的所有内容进行参选，如仅响应部分内容，其比选将被认定为参选无效。
8.2 无论比选文件中是否要求，参选人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
8.3 比选文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。
8.4 除比选文件中有特殊要求外，比选文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc532473460][bookmark: _Toc28307][bookmark: _Toc515647768][bookmark: _Toc2582274][bookmark: _Toc18801][bookmark: _Toc10364][bookmark: _Toc520356152]9.比选文件的组成
参选人应完整地按照比选文件提供的比选文件格式及要求编写比选文件，对其比选文件的真实性与准确性负责，参选人中标后，其比选文件将作为合同的组成部分。
[bookmark: _Toc515647769][bookmark: _Toc520356153][bookmark: _Toc4601][bookmark: _Toc2582275][bookmark: _Toc10379][bookmark: _Toc26444][bookmark: _Toc532473461][bookmark: _Toc516367023]10.证明比选标的的合格性和符合比选文件规定的技术文件
10.1 参选人应提交证明文件，证明其参选标的符合比选文件规定。该证明文件是比选文件的技术文件。
[bookmark: _Ref467306244]10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.3 本条所指证明文件不包括对比选文件相关部分的文字、图标的复制。
[bookmark: _Toc29729][bookmark: _Toc515647770][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc2582276][bookmark: _Toc532473462][bookmark: _Toc23231]11.比选报价
11.1参选人的报价应当包括满足本次比选全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有参选均应以人民币报价。
11.2参选人应在价格明细表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
11.3参选人所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的比选，其比选将被认定为参选无效。
11.4比选人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
[bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc11555][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc515647772][bookmark: _Toc532473464][bookmark: _Toc2582278]12.比选有效期
12.1 比选应在参选人须知前附表中规定时间内保持有效。比选有效期不满足要求的比选，其比选将被认定为参选无效。
12.2 因特殊原因，比选人或比选代理机构可在原比选有效期截止之前，要求参选人延长比选文件的有效期。接受该要求的参选人将不会被要求和允许修正其比选。参选人也可以拒绝延长比选有效期的要求，且不承担任何责任。
[bookmark: _Toc515647773][bookmark: _Toc17074][bookmark: _Toc532473465][bookmark: _Toc493][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc27530][bookmark: _Toc2582279]13.比选文件的制作
13.1参选人应按参选人须知前附表中的规定，准备和递交比选文件。电子比选文件需符合以下要求：/
13.2比选文件需由参选人的法定代表人或经其正式委托代理人按比选文件规定在比选文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在比选文件中。
未按比选文件要求签署和盖章的比选文件，其比选将被认定为比选无效。
[bookmark: _Toc2582280][bookmark: _Toc532473466][bookmark: _Toc16865][bookmark: _Toc515647774][bookmark: _Toc216582808][bookmark: _Toc11179][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc7233]（四）比选文件的递交
[bookmark: _Toc532473467][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc21645][bookmark: _Toc2582281][bookmark: _Toc515647775][bookmark: _Toc32337]14.比选文件的密封和标记
14.1 比选文件的制作应按照比选文件的要求进行制作并递交。比选文件应当用不能被他人知悉或更换比选文件内容的方式密封。
14.2 纸质比选文件密封和递交要求：一正两副；其正本应单独用一个牢固的封套密封，所有副本用另一个单独的封套密封，在响应文件上分别显著标明“正本”或“副本”字样。密封的意思是参选人对包封的封口封缝牢固粘接并加盖单位公章，并加盖具有“密封”二字的密封章或“密封条”。密封套上需写明“项目名称”、“参选人名称”“参选人地址”。
14.3 电子比选文件密封和递交要求：电子比选文件U盘一份，与正本密封。
[bookmark: _Toc9840][bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc532473468][bookmark: _Toc6103][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc2582282][bookmark: _Toc515647776]15.比选截止
15.1	参选人应在参选人须知前附表中规定的截止时间前，将比选文件递交到比选公告中规定的地点。
15.2	比选人和比选代理机构将拒绝接收在比选截止时间后送达比选文件。
[bookmark: _Toc532473469][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc515647777][bookmark: _Toc18537][bookmark: _Toc2582283][bookmark: _Toc24751]16.比选文件的接收、修改与撤回
16.1	比选人和比选代理机构将按比选文件规定的时间和地点接收比选文件。
16.2	递交比选文件以后，如果参选人要进行修改，须在比选截止时间前提出申请，参选人对比选文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。比选人将予以接收，并视为比选文件的组成部分。
递交比选文件以后，如果参选人要进行撤回的，须在比选截止时间前提出申请，比选人将予以接受。
16.3	在比选截止时间之后，参选人不得对其比选文件做任何修改。
16.4	除参选人不足3家未开标外，比选人对所接收比选文件概不退回。
[bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc28398][bookmark: _Toc216582809][bookmark: _Toc532473470][bookmark: _Toc515647778][bookmark: _Toc2582284][bookmark: _Toc12436][bookmark: _Toc2125]（五）比选及评审
[bookmark: _Toc25345][bookmark: _Toc532473471][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc7186][bookmark: _Toc515647779][bookmark: _Toc2582285][bookmark: _Toc9590]17.比选
17.1 比选人将按参选人须知前附表中规定的比选时间和地点组织项目比选，并邀请所有参选人代表参加。参选人不足3家的，不予比选。评审委员会成员不得参加比选活动。
17.2 比选时，比选人公布参选人名单，介绍参加比选的人员，宣布工作人员，宣读参选人在比选一览表中所填写的全部内容。未宣读的比选价格、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。
[bookmark: _Toc520356165]17.3 比选人将对比选过程进行记录，由参加比选的各参选人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。参选人未派代表参加比选的，视同参选人认可比选结果。
17.4 参选人代表对比选过程和比选记录有疑义，以及认为比选现场比选人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
[bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc532473472][bookmark: _Toc19296][bookmark: _Toc515647780][bookmark: _Toc2582286][bookmark: _Toc670]18.资格审查及组建评审委员会
18.1 比选人依据法律法规和比选文件中规定的内容，对参选人及其比选货物的资格进行审查，未通过资格审查的参选人不进入评审。
合格参选人不足三家的，不得评审。
18.2 比选人将按参选人须知前附表中规定的时间查询参选人的信用记录。
18.2.1参选人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，比选将被认定为参选无效。
18.2.2 比选人经办人将查询网页存档备查。参选人不良信用记录以比选人查询结果为准。参选人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本比选文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
18.3评审委员会组成
18.3.1评审委员会成员人数应当为3人以上单数。
18.3.2评审委员会成员名称在比选结果公告前应当保密。
[bookmark: _Toc532473473][bookmark: _Toc2582287][bookmark: _Toc515647781][bookmark: _Toc19949][bookmark: _Toc28479][bookmark: _Toc15150][bookmark: _Toc520356166]19.比选文件符合性审查与澄清
[bookmark: _Hlt522424701][bookmark: _Toc520356167]19.1 符合性审查是指依据比选文件的规定，从商务和技术角度对比选文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。
19.2	比选文件的澄清
19.2.1 在评审期间，评审委员会要求参选人对其比选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评审委员会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。参选人的澄清、说明或补正应在评审委员会规定的时间内进行，并不得超出比选文件范围或者改变比选文件的实质性内容。
19.2.2 参选人的澄清、说明或补正将作为比选文件的一部分。
19.3 比选文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）比选文件中比选一览表（报价表）内容与比选文件中相应内容不一致的，以比选响应一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以比选响应一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Toc515647783][bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc532473475][bookmark: _Toc4950][bookmark: _Toc2582289]20.比选无效
20.1 如发现下列情况之一的，其比选将被认定为参选无效：
20.1.1未按照比选文件规定要求签署、盖章的；
20.1.2未满足比选文件中的实质性要求；
20.1.3属于串通比选，或者依法被视为串通比选；
20.1.4评审委员会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响履约的，且参选人未按照规定证明其报价合理性的；
20.1.5比选文件含有比选人不能接受的附加条件的；
20.1.6属于比选文件规定的其他比选无效情形；
20.1.7不符合政府采购法律法规和比选文件中规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc532473476][bookmark: _Toc22941][bookmark: _Toc19843][bookmark: _Toc515647784][bookmark: _Toc2582290]21.比较与评价
[bookmark: _Toc532473479][bookmark: _Toc515647787][bookmark: _Toc2582293][bookmark: _Toc216582810][bookmark: _Toc23904][bookmark: _Toc12143]21.1经符合性审查合格的比选文件，评审委员会将根据比选文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
[bookmark: _Toc29178]（六）确定中选人
[bookmark: _Toc31439][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc532473480][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc23617][bookmark: _Toc2582294][bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc515647788]22.中选人的确定原则及标准
[bookmark: _Toc520356171][bookmark: _Toc515647789][bookmark: _Toc532473481][bookmark: _Toc2582295][bookmark: _Toc23951][bookmark: _Toc9653]22.1采用综合评议法，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的比选报价由低到高顺序排列。得分与比选报价均相同的处理方式：得分且比选响应报价相同的并列。参选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的参选人为排名第一的中选候选人；如仍有并列情况出现，由评审委员会随机抽取。
[bookmark: _Toc25305]23.确定中选人
23.1评审委员会将根据评标标准，按参选人须知前附表中规定数量推荐中选人。
23.2 按参选人须知前附表中规定，由评审委员会直接确定中选人。
[bookmark: _Toc13198][bookmark: _Toc2582296]24.发出比选结果通知书
[bookmark: _Toc520356174][bookmark: _Toc515647791][bookmark: _Toc532473483][bookmark: _Toc31099][bookmark: _Toc30170]在比选有效期内，中选人确定后，比选人或者比选代理机构发布中选公告。在公告中选结果的同时，向中选人发出比选结果通知书，比选结果通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc13732]（七）合同及履约验收
[bookmark: _Toc26292]25.签订合同
25.1比选人与中选人应当在比选结果通知书发出之日起三十日内，签订合同。
25.2比选文件、中选参选人的比选文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中选人参选文件作实质性修改。比选人不得向中选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
25.3如中选人拒绝与比选人签订合同的，中选人须按比选响应函内容向比选人和比选代理机构支付赔偿；比选人可以按照评标报告推荐的中选人排序，确定下一中选人为中选人，也可以重新开展比选活动。
[bookmark: _Hlk73948372]25.4当出现法律法规规定的中选无效或中选结果无效情形时，且合格的参选人数量符合规定，比选人可与排名下一位的中选候选人另行签订合同，或依法重新开展比选活动。






第四章 工作内容
宁东绿能煤化工园区新化南一期至五期分布式光伏复合发电项目“四可”技术改造
1. 服务内容
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	分布式电源
多功能终端
	台
	5
	
	
	集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信等功能，可与调度端实时交互运行信息、功率控制指令、网络安全监测信息等；
包含2年质保及售后服务周期费用

	防孤岛保护装置
	台
	5
	
	
	包含 2 年质保及售后服务周期费用

	二次屏柜
	面
	5
	
	
	屏内配套空开、端子、附件等

	安装调试服务及费用
	项
	5
	
	
	设备现场安装调试，对上联系调度调通通道；对下联系测控及逆变器厂家，确保通信装置与现场设备通讯正常。

	信号核对
	项
	5
	
	
	按照规范制作转发表，负责现场遥测、遥信、遥调、遥控信号核对

	接口费用
	项
	5
	
	
	包括协调主站开通相应接口，协调场站装置厂家开通接口。

	SIM卡
	套
	5
	
	
	5G通讯SIM卡，流量每月不少于20G，包含2年流量费。

	网线、控制电缆、电力电缆
	项
	5
	
	
	网线 50 米；控制电缆
ZR-KYJVP22-450/750-4×4、4 × 1.5mm2 70 米； 电力电缆ZR-YJY23-1-2×4mm220 米

	合计：
	
	
	


备注：本项目所使用分布式电源多功能终端以及防孤岛保护装置必须使用同一厂家产品。
2.项目概况
宁东绿能煤化工园区新化南分布式光伏复合发电项目（一期至五期，即双庙第一至第五分布式光伏）位于宁夏回族自治区银川市灵武市宁东镇区域，本工程安装单晶硅太阳能电池组件，每期项目交流侧规划装机容量为 5.99MW，现已完成建设，并已经并网投运。
双庙第一分布式光伏由 2 个光伏发电子方阵组成，其中 10 台 320kW 组串式逆变器接入一台 3000kVA 箱式变压器，箱变编号H511-01，构成一个光伏子方阵；另外9 台320kW组串式逆变器接入一台3000kVA箱式变压器，箱变编号H511-02。2 台箱式变压器经总开关 511 联成一路 10kV 线路接入对侧双庙变公共电网 512 间隔。
双庙第二分布式光伏由2个光伏发电子方阵组成，其中9 台320kW组串式逆变器接入一台 3000kVA 箱式变压器，箱变编号H512-01，构成一个光伏子方阵；另外 10 台 320kW 组串式逆变器接入一台3000kVA箱式变压器，箱变编号H512-02。2 台箱式变压器经总开关 512 联成一路 10kV 线路接入对侧双庙变公共电网 514 间隔。
双庙第三分布式光伏由 2 个光伏发电子方阵组成，其中 10 台 320kW 组串式逆变器接入一台 3000kVA 箱式变压器，箱变编号H513-01，构成一个光伏子方阵；另外9 台320kW组串式逆变器接入一台3000kVA箱式变压器，箱变编号H513-02。2 台箱式变压器经总开关 513 联成一路 10kV 线路接入对侧双庙变公共电网 515 间隔。
双庙第四分布式光伏由2个光伏发电子方阵组成，其中9 台320kW组串式逆变器接入一台 3000kVA 箱式变压器，箱变编号H514-01，构成一个光伏子方阵；另外 10 台 320kW 组串式逆变器接入一台3000kVA箱式变压器，箱变编号H514-02。2 台箱式变压器经总开关 514 联成一路 10kV 线路接入对侧双庙变公共电网 524 间隔。
双庙第五分布式光伏由 2 个光伏发电子方阵组成，其中 10 台 320kW 组串式逆变器接入一台 3000kVA 箱式变压器，箱变编号H515-01，构成一个光伏子方阵；另外9 台320kW组串式逆变器接入一台3000kVA箱式变压器，箱变编号H515-02。2 台箱式变压器经总开关 515 联成一路 10kV 线路接入对侧双庙变公共电网 525 间隔。
双庙第一至第五分布式光伏项目电气主接线图（各项目一致）如下：
[image: ]
图 2.1 双庙第一至第五分布式光伏项目电气主接线图
现根据国网宁东供电公司调度控制中心要求，对本项目进行“四可 ”技术整改，每个项目均需配置分布式电源多功能终端及防孤岛保护装置。
3.本项目“ 四可 ”技术方案
3.1分布式电源多功能终端装置概述
本项目配置5套分布式电源多功能终端，其集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信等功能，可与调度端实时交互运行信息、功率控制指令、网络安全监测信息等。配合现有二次设备，可实现分布式光伏并网点、光伏逆变器等的遥信、遥测信息采集，接收、执行调度端远方控制解/并列（遥控并网点）、启停和发电功率调节的指令（遥调光伏逆变器等），实现“可观、可测、可调、可控 ”四可功能。
3.1.1装置技术要求
1）应采用国产高性能8核微处理器，主频≥2.0GHz；
2）通信接口：以太网口≥6路，RS485≥8路，USB接口≥2个,同时因具备高清多媒体接口（HDMI），支持装置直接连接显示器进行以提供人机交互界面；
3）AGC调节性能指标：系统指令响应时间毫秒级、控制周期秒级或分钟级可调整、对主站的有功控制指令执行时间不超过30秒；有功功率控制功能年可用率大于等于99.9%；
4）AVC调节性能指标：系统指令响应时间毫秒级；控制周期秒级或分钟级可调整；对主站电压指令执行时间不超过30秒，无功指令响应时间不超过一分钟；无功电压控制功能年可用率大于等于99.9%；
5）应支持双路电源，输入电压范围：85–265 VAC/DC，兼容交直流输入；
6）历史数据存储功能。对有功功率控制关键数据（如控制对象的有功功率实测值和设定值、有功可调上/下限、有功功率控制功能投/退状态、远方/就地方式等）进行历史存储，数据存储时间间隔小于1分钟，数据存储时间长度大于等于1年；
7）通过 IRIG-B同步，对时精度≤1 ms；
8）没有外部时钟源校正时，24小时守时误差应不超过 1s；
9）平均故障间隔时间（MTBF）≥10000h。
10）工作环境大气压力为70kPa—106kPa，相对湿度为 5~100%，温度范围为-25～+55°C。
11）具备日志功能，日志类型包括运行日志、操作日志、维护日志等；
12）日志统一格式；
13）对有功功率控制关键数据（如控制对象的有功功率实测值和设定值、有功可调上/下限、有功功率控制功能投/退状态、远方/就地方式等）进行历史存储，数据存储时间间隔不大于1分钟，数据存储时间长度不小于1年。
3.1.2分布式电源多功能终端装置需要满足以下功能
（1）数据采集和监控功能
采集控制装置的数据采集和监控功能主要包括：实时数据采集和处理、控制和调节、历史数据处理、事件顺序记录（SOE）、告警、统计及系统对时等。
（2）自动发电控制 AGC
根据调度端的实时调节指令或调度发电计划曲线，采集控制装置采用安全有效的控制策略控制风电场、光伏电场等发出的有功功率，满足调度端对风电场/光伏电场的并网功率要求。具体功能如下：
（1）装置支持远方调度和就地两种控制模式。远方控制以调度端下发的 AGC 有功功率目标值为目标，就地控制以调度端已下发的发电计划曲线、人工设定的发电计划曲线或光伏电场有功功率目标值为控制目标进行自动跟踪控制；调度和就地控制模式可相互无缝切换，一般情况下采用调度控制模式；
（2）装置采用安全有效的控制策略，将发电计划或控制目标值分解到各逆变器，使整个分布式光伏场站的有功出力满足控制要求；
（3）装置向调度端实时上传当前自动发电控制系统的投入状态、增力闭锁状态、减力闭锁状态、运行模式、电场生产数据等信息；
（4）当装置与调度端发生通信故障，或超时未收到调度端控制指令等状况时，装置报警并由远方控制模式自动切换到就地控制模式。
（3）通讯功能
采集控制装置具有RJ45 电以太网、RS485 等通信接口且有冗余配置。
（1）装置采用通信方式监控逆变器、动态无功补偿等装置的运行；
（2）装置采用规约 DL/T 634.5104 与升压站测控装置交换数据；
（3）装置可与功率预测系统、电度表、微型气象装置等通信；
（4）装置与上级调度主站之间采用 DL/T 634.5104 规约进行信息交互。
装置支持双平面接入调度自动化系统，遵循“直控直采、直采直送”原则，采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据远方安全传输以及纵向边界的安全防护，满足电力监控系统安全防护总体方案要求。装置支持有线专网（xPON、调度数据网）、无线专网（4G 无线专网和 5G 电力虚拟专网）通信方式传输，支持有线专网和无线专网双平面同时接入。
（4）网络安全监测功能
采集控制装置具备采集站内服务器、工作站、网络设备、安防设备等设备自身感知的安全数据和安全事件的功能，采用 DL/T 634.5104 通信协议将上述信息上送到调度主站网络安全管理平台。
（5）光功率预测上送功能
分布式光伏光功率预测数据包含各厂站端上报的功率预测（短期与超短期)、地基云图以及气象数据。采用调度数据网方式时，调度主站 II 区功率预测数据采集服务器直接与厂站侧光功率预测装置和地基云图光伏资源监测装置进行通信。采用 xPON 或无线专网方式时，调度主站通过安全接入区采集服务器与厂站侧采集控制装置进行通信，通过透传方式完成预测数据、地基云图以及气象数据采集，并通过正反向隔离装置将数据传输至 II 区功率预测数据采集服务器。
（6）网络安全监测功能
场站侧电能表通过串口方式与采集控制装置连接，经采集控制装置与主站侧安全接入区采集服务器建立链路，通过 DL/T 645-2007、DL/T 698,45-2017、DLMS 等规约实现数据上送。
[bookmark: _bookmark12]3.2防孤岛保护装置概述
本项目配置5套防孤岛保护装置，具备快速检测孤岛且立即断开与电网连接的能力，防止系统内孤岛效应产生。由于第二台箱变的10kV 高压出线柜（并网柜）的电流、电压端子前期无备用，本期需在 10kV 高压出线柜内增加电流、电压端子。
3.2.1装置技术要求
(1) 人性化设计界面：大屏幕液晶显示屏，实时显示电流、电压、功率、频率等电气量，汉化操作菜单简单易用，清晰显示保护动作全过程。
(2) 出口独立：所有出口继电器都单独使用一个通道，遥控分合、保护跳闸、事故信号、告警信号及其他特殊信号出口均可单独配置。
(3) 高集成度：装置集成操作回路，紧急时可直接对开关进行操作。
(4) 设计灵活：根据现场情况，可设计成集中组屏式，也可分散安装于开关柜。
(5) 运行可靠：具有完善的自检体系及操作记录。
3.2.2防孤岛保护装置需要满足以下功能
[bookmark: _Toc499716449][bookmark: _Toc13879][bookmark: _Toc17425]（1）保护配置
· 三段式过流保护							（跳闸）
· 零序过流									（告警/跳闸可选）
· 过电压I/II/III段							（跳闸）
· 低电压I/II/III段							（告警/跳闸可选）
· 频率过高I/II/III段						（跳闸）
· 频率过低I/II/III/IV/V段					（跳闸）
· 频率突变									（跳闸）
· 逆功率										（跳闸）
· 有压自动合闸								（合闸）
· 功率恢复合闸								（合闸）
· 谐波检测									（跳闸）
· PT断线										（告警）
· 外部联跳1/2								（跳闸）
[bookmark: _Toc30004]（2）测控功能
· 电压：Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、3U0、U0z、Ux；
· 电流：Ia、Ib、Ic、ia、ib、ic、3i0；
· 功率参数：P、Q、COSφ；
· 频率：f；
· 电度：EP+、EP-、EQ+、EQ-；
· 14路遥信开入采集；
· 8路继电器出口；
· 事件SOE记录；
[bookmark: _Toc32473][bookmark: _Toc22444]（3）通信功能
· 通讯接口：2路以太网接口（支持以太网103规约，可选配）；
· 1路RS485通讯端口（支持Modbus-RTU规约）；
（4）对时功能
· 支持通信报文对时、SNTP对时和IRIG-B对时。
（5）记录功能
· 保护事件：记录保护动作事件的时间、动作值、保护名称，可记录128条。 
· 告警事件：记录告警事件的动作时间、动作值、保护名称，可记录128条。 
· 遥信事件：记录遥信的变位信息，可记录128条。 
· 操作记录：记录保护装置的操作步骤，包含定值修改、保护投退等，可记录128条。 
· 自检事件：记录装置自检产生的事件，可记录16条。 
· 录波事件：记录保护动作事件对应的波形，可记录32条。
3.3电力屏柜
本项目第二台箱变低压侧需配置 1 面屏柜，用于安装分布式电源多功能终端、防孤岛保护装置。
4.设备材料表
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	备注

	

1
	
分布式电源多功
能终端（配套汇聚
交换机）
	集成远动、功率控制、数据
透传、纵向加密、无线通信
等功能，可与调度端实时交
互运行信息、功率控制指令、
网络安全监测信息等
	

套
	

5
	需满足本报告要求并满足国网验收要求

	2
	防孤岛保护装置
	
	套
	5
	

	3
	二次屏柜
	配套空开、端子、附件等
	面
	1
	

	
4
	安装调试服务及费用
	设备现场安装调试，对上联系调度调通通道；对下联系测控及逆变器厂家，确保通信装置与现场设备通讯正常。
	项
	5
	

	
5
	信号核对
	按照规范制作转发表，负责现场遥测、遥信、遥调、遥控信号核对
	项
	5
	

	6
	接口费用
	包括协调主站开通相应接口，协调场站装置厂家开通接口。
	项
	5
	

	7
	SIM卡
	5G通讯SIM卡，流量每月不少于20G，包含2年流量费。
	套
	5
	

	8
	电流、电压端子
	与前期 10kV 高压出线柜内
一致
	个
	10
	

	9
	网线
	超五类以太网线
	m
	50
	

	10
	控制电缆
	ZR-KYJVP22-450/750-4×4、
4×1.5mm2
	m
	70
	

	11
	电力电缆
	ZR-YJY23-1-2×4mm2
	m
	20
	


5.设备售后服务以及其他要求：
（1）响应人须提供分布式电源多功能终端、防孤岛保护装置电科院检测报告并加盖厂商鲜章；
（2）响应人须提供分布式电源多功能终端、防孤岛保护装置两年原厂服务授权函；在质保期间，无论哪一部分损坏，系属于制造质量问题，质保期内出现任何产品质量问题,响应人免费提供保修、保换。
（3）响应人须逐条针对各技术规范条款进行实质性响应。

宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目
“ 四可 ”技术改造
1.服务内容
	设备名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	分布式电源
多功能终端
	台
	1
	
	
	集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信等功能，可与调度端实时交互运行信息、功率控制指令、网络安全监测信息等；
包含2年质保及售后服务周期费用

	安装调试服务及费用
	项
	1
	
	
	设备现场安装调试，对上联系调度调通通道；对下联系测控及逆变器厂家，确保通信装置与现场设备通讯正常。

	信号核对
	项
	1
	
	
	按照规范制作转发表，负责现场遥测、遥信、遥调、遥控信号核对

	接口费用
	项
	1
	
	
	包括协调主站开通相应接口，协调场站装置厂家开通接口。

	SIM卡
	套
	1
	
	
	5G通讯SIM卡，流量每月不少于20G，包含2年流量费。

	网线、控制电缆、电力电缆
	
	1
	
	
	网线 150 米；电力电缆 ZR-YJY23-1-2×4mm2 10 米

	合计：
	
	
	


2.项目概况
宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目位于宁夏回族自治区银川市灵武市宁东镇区域，本工程安装单晶硅太阳能电池组件，每期项目交流侧规划装机容量为 5.99MW，现已完成建设，并已经并网投运。
本项目分布式光伏由 3 个光伏发电子方阵组成，其中2 个光伏发电单元包括：13 台 175kW 组串逆变器接入一台 2300kVA 箱式变压器，箱变编号 H513-01，14 台 175kW 组串逆变器接入一台 2450kVA 的箱式变压器，箱变编号H513-02，2 台箱式变压器经总开关 523 级联后接入厂区新建 10kV 开关站 513 汇集线开关柜；1 个光伏发电单元包括： 9 台 175kW 组串逆变器入一台 1250kVA 的箱式变压器 ，箱变编号H513-03，接入厂区新建 10kV 开关站 512 汇集线开关柜，最后经总开关 511开关柜送出至新化化工配电室 517 间隔。
	宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目电气主接线图如下：
[image: ]
图 2.1 宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目电气主接线图
现根据国网宁东供电公司调度控制中心要求，对本项目进行“四可 ”技术整改，需配置分布式电源多功能终端。
3.本项目“ 四可 ”技术方案
3.1分布式电源多功能终端装置概述
本项目配置1套分布式电源多功能终端，其集成远动、功率控制、数据透传、纵向加密、无线通信等功能，可与调度端实时交互运行信息、功率控制指令、网络安全监测信息等。配合现有二次设备，可实现分布式光伏并网点、光伏逆变器等的遥信、遥测信息采集，接收、执行调度端远方控制解/并列（遥控并网点）、启停和发电功率调节的指令（遥调光伏逆变器等），实现“可观、可测、可调、可控 ”四可功能。
3.1.1装置技术要求
1）应采用国产高性能8核微处理器，主频≥2.0GHz；
2）通信接口：以太网口≥6路，RS485≥8路，USB接口≥2个,同时因具备高清多媒体接口（HDMI），支持装置直接连接显示器进行以提供人机交互界面；
3）AGC调节性能指标：系统指令响应时间毫秒级、控制周期秒级或分钟级可调整、对主站的有功控制指令执行时间不超过30秒；有功功率控制功能年可用率大于等于99.9%；
4）AVC调节性能指标：系统指令响应时间毫秒级；控制周期秒级或分钟级可调整；对主站电压指令执行时间不超过30秒，无功指令响应时间不超过一分钟；无功电压控制功能年可用率大于等于99.9%；
5）应支持双路电源，输入电压范围：85–265 VAC/DC，兼容交直流输入；
6）历史数据存储功能。对有功功率控制关键数据（如控制对象的有功功率实测值和设定值、有功可调上/下限、有功功率控制功能投/退状态、远方/就地方式等）进行历史存储，数据存储时间间隔小于1分钟，数据存储时间长度大于等于1年；
7）通过 IRIG-B同步，对时精度≤1 ms；
8）没有外部时钟源校正时，24小时守时误差应不超过 1s；
9）平均故障间隔时间（MTBF）≥10000h。
10）工作环境大气压力为70kPa—106kPa，相对湿度为 5~100%，温度范围为-25～+55°C。
11）具备日志功能，日志类型包括运行日志、操作日志、维护日志等；
12）日志统一格式；
13）对有功功率控制关键数据（如控制对象的有功功率实测值和设定值、有功可调上/下限、有功功率控制功能投/退状态、远方/就地方式等）进行历史存储，数据存储时间间隔不大于1分钟，数据存储时间长度不小于1年。
3.1.2分布式电源多功能终端装置需要满足以下功能
（1）数据采集和监控功能
采集控制装置的数据采集和监控功能主要包括：实时数据采集和处理、控制和调节、历史数据处理、事件顺序记录（SOE）、告警、统计及系统对时等。
（2）自动发电控制 AGC
根据调度端的实时调节指令或调度发电计划曲线，采集控制装置采用安全有效的控制策略控制风电场、光伏电场等发出的有功功率，满足调度端对风电场/光伏电场的并网功率要求。具体功能如下：
（1）装置支持远方调度和就地两种控制模式。远方控制以调度端下发的 AGC 有功功率目标值为目标，就地控制以调度端已下发的发电计划曲线、人工设定的发电计划曲线或光伏电场有功功率目标值为控制目标进行自动跟踪控制；调度和就地控制模式可相互无缝切换，一般情况下采用调度控制模式；
（2）装置采用安全有效的控制策略，将发电计划或控制目标值分解到各逆变器，使整个分布式光伏场站的有功出力满足控制要求；
（3）装置向调度端实时上传当前自动发电控制系统的投入状态、增力闭锁状态、减力闭锁状态、运行模式、电场生产数据等信息；
（4）当装置与调度端发生通信故障，或超时未收到调度端控制指令等状况时，装置报警并由远方控制模式自动切换到就地控制模式。
（3）通讯功能
采集控制装置具有RJ45 电以太网、RS485 等通信接口且有冗余配置。
（1）装置采用通信方式监控逆变器、动态无功补偿等装置的运行；
（2）装置采用规约 DL/T 634.5104 与升压站测控装置交换数据；
（3）装置可与功率预测系统、电度表、微型气象装置等通信；
（4）装置与上级调度主站之间采用 DL/T 634.5104 规约进行信息交互。
装置支持双平面接入调度自动化系统，遵循“直控直采、直采直送”原则，采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据远方安全传输以及纵向边界的安全防护，满足电力监控系统安全防护总体方案要求。装置支持有线专网（xPON、调度数据网）、无线专网（4G 无线专网和 5G 电力虚拟专网）通信方式传输，支持有线专网和无线专网双平面同时接入。
（4）网络安全监测功能
采集控制装置具备采集站内服务器、工作站、网络设备、安防设备等设备自身感知的安全数据和安全事件的功能，采用 DL/T 634.5104 通信协议将上述信息上送到调度主站网络安全管理平台。
（5）光功率预测上送功能
分布式光伏光功率预测数据包含各厂站端上报的功率预测（短期与超短期)、地基云图以及气象数据。采用调度数据网方式时，调度主站 II 区功率预测数据采集服务器直接与厂站侧光功率预测装置和地基云图光伏资源监测装置进行通信。采用 xPON 或无线专网方式时，调度主站通过安全接入区采集服务器与厂站侧采集控制装置进行通信，通过透传方式完成预测数据、地基云图以及气象数据采集，并通过正反向隔离装置将数据传输至 II 区功率预测数据采集服务器。
（6）网络安全监测功能
场站侧电能表通过串口方式与采集控制装置连接，经采集控制装置与主站侧安全接入区采集服务器建立链路，通过 DL/T 645-2007、DL/T 698,45-2017、DLMS 等规约实现数据上送。
4.设备材料表
	序号
	名称
	型号及规范
	单位
	数量
	备注

	
1
	
分布式电源多功
能终端（配套汇聚
交换机）
	集成远动、功率控制、数据
透传、纵向加密、无线通信
等功能，可与调度端实时交
互运行信息、功率控制指令、
网络安全监测信息等
	
套
	
1
	需满足本报告要求并满足国网验收要求

	
4
	安装调试服务及费用
	设备现场安装调试，对上联系调度调通通道；对下联系测控及逆变器厂家，确保通信装置与现场设备通讯正常。
	项
	1
	

	
5
	信号核对
	按照规范制作转发表，负责现场遥测、遥信、遥调、遥控信号核对
	项
	1
	

	6
	接口费用
	包括协调主站开通相应接口，协调场站装置厂家开通接口。
	项
	1
	

	7
	SIM卡
	5G通讯SIM卡，流量每月不少于20G，包含2年流量费。
	套
	1
	

	2
	网线
	超五类以太网线
	m
	150
	

	3
	电力电缆
	ZR-YJY23-1-2×4mm2
	m
	10
	


5.设备售后服务以及其他要求：
（1）响应人须提供分布式电源多功能终端、防孤岛保护装置电科院检测报告并加盖厂商鲜章；
（2）响应人须提供分布式电源多功能终端、防孤岛保护装置两年原厂服务授权函；在质保期间，无论哪一部分损坏，系属于制造质量问题，质保期内出现任何产品质量问题,响应人免费提供保修、保换。
（3）响应人须逐条针对各技术规范条款进行实质性响应。








第五章  比选文件格式
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一、比选响应报价函
	标包项目名称
	

	比选响应报价
	

	项目负责人
	

	服务期
	

	备注
	



参选单位：               （全称、签章）      
地   址：                                   
法定代表人或授权委托人：           （签字）  
日   期：         年        月       日











二、报价明细表
宁东绿能煤化工园区新化南一期至五期分布式光伏复合发电项目“四可”技术改造
1.报价明细表
	设备名称
	单位
	数量
	规格型号
	生产厂家
	单价（元）
	小计（元）

	分布式电源
多功能终端
	台
	5
	
	
	
	

	防孤岛保护装置
	台
	5
	
	
	
	

	二次屏柜
	面
	5
	
	
	
	

	安装调试服务及费用
	项
	5
	
	
	
	

	信号核对
	项
	5
	
	
	
	

	接口费用
	项
	5
	
	
	
	

	SIM卡
	套
	5
	
	
	
	

	网线、控制电缆、电力电缆
	项
	5
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	








宁东绿能新化化工分布式光伏复合发电项目
“ 四可 ”技术改造
1.报价明细表
	设备名称
	单位
	数量
	规格型号
	生产厂家
	单价（元）
	小计（元）

	分布式电源
多功能终端
	台
	1
	
	
	
	

	安装调试服务及费用
	项
	1
	
	
	
	

	信号核对
	项
	1
	
	
	
	

	接口费用
	项
	1
	
	
	
	

	SIM卡
	套
	1
	
	
	
	

	网线、控制电缆、电力电缆
	
	1
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	







三、法定代表人资格证明
单位名称：                                                  

地    址：                                                  

姓    名：           	    	性别：            	职务：       

身份证号码：                                                

系                  的法定代表人。为                项目，签署上述比选响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


参选单位：（盖章）                                  
日期：          年          月            日




四、法定代表人授权委托书
本人作为        (参选单位名称)         的法定代表人，在此授权我公司的             ，其身份证明号码：                     ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理            项目参与比选的各项事宜。
本授权书期限                。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：       （签字或盖章）    性别：   年龄：     
身份证号码：                          职务：          
参选单位：                      （单位全称）（盖章）   
法定代表人：                  （签字或盖章）           
授权委托日期：            年           月          日


附法定代表人及授权人身份证







五、参选单位基本情况表
	参选单位全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职    务
	

	参选单位地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传    真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	参选单位组织机构简介：





参选单位：                  （单位全称） （盖章）  

      日期：            年             月           日
注：参选单位需随此表附上营业执照、资格证明等文件的复印件加盖单位公章。



六、项目负责人基本情况表
	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业

	
	毕业
时间
	年  月  日

	从事本专业    时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务
	

	本人主要
业绩成果
	1

	 项目名称及规模

	完成年月

	在该项目中任何职


	
	2

	
	
	

	
	3

	
	
	

	
	4

	
	
	

	
	5

	
	
	

	本人主要获奖情况

	

	其它需补充的情况
	


参选单位：                      （单位全称） （盖章） 
      项目负责人：                      （签字或盖章） 
      日期：            年             月           日
七、拟投入项目人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	出生
日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



参选单位：                      （单位全称） （盖章）            
      法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）              
      日期：            年             月           日
注：拟投入项目人员自行配备，表格可根据实际情况修改。
八、企业业绩

注：须提供近三年（2023年5月至今）类似项目业绩合同或中标通知书（成交或中选通知书）加盖单位公章放置比选响应文件相应位置。


九、服务方案及承诺
格式自拟




















十、资格审查相关资料
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